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DACHY MODUŁOWE

RODZINA 
BLACHODACHÓWEK 
MODUŁOWYCH.

Blachodachówka modułowa Venecja Blachodachówka modułowa Como

Blachodachówka modułowa Murano Blachodachówka modułowa Bella Sara

Blachodachówka modułowa Rialto Blachodachówka modułowa Ferrara

Stworzyliśmy je ze stali – jednego z najtrwalszych i najbardziej przyjaznych środowisku materiałów na Ziemi. 

Dach modułowy składa się z wielu arkuszy, które – niczym puzzle – układa się na dachu. Blachodachówki są 

lekkie i niewielkie, a ich transport i montaż to przyjemność. To sprawia, że oszczędzasz czas i pieniądze, które 

możesz przeznaczyć na rzeczy naprawdę ważne. Czy pamiętasz marzenia z dzieciństwa?  

Czas je zrealizować. Odwagi!
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Złoty Medal MTP BUDMA 2014 
dla blachodachówki modułowej 

Venecja

Złoty Medal MTP BUDMA 2017 
dla rodziny blachodachówek 

modułowych Budmat

Złoty Medal MTP BUDMA 2016 
dla blachodachówki modułowej 

Murano

Złoty Medal MTP BUDMA 2022 
dla blachodachówki modułowej 

płaskiej Como
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INSPIROWANA 
WŁOSKIM ST YLEM.

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza:                     

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość całkowita arkusza:  

Długość efektywna arkusza: 

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Waga arkusza: 

Wymiary palety: 

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Waga palety: 

1190 mm 
1150 mm 
230 mm 
736 mm 
700 mm 
350 mm 

61 mm 
35 mm 
26 mm 

0,805 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1200 × 800 × 940 mm 
350 szt. 

10/35 szt. 
281,75 m2 

~1320 kg

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO

26 61

~1190

1150 (5x230)

350

35

736

350

31

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt,  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt
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DEDYKOWANE AKCESORIA

ZOBACZ WIĘCEJ

DACHY MODUŁOWE

Gąsior GS-LUX  
Zakończenie płaskie ZP-LUX

Wiatrownica modułowa Venecja 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna

Zakończenie skośne 
ZS-LUX

7
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PRZYSZŁOŚĆ
ESTET YKI DACHU.

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza 
ArcelorMittal: 
Szerokość całkowita arkusza SSAB: 
Szerokość krycia arkusza: 
Wysokość przetłoczenia: 
Wysokość fali: 
Wysokość całkowita: 
Długość całkowita arkusza: 
Długość efektywna arkusza: 
Długość modułu: 
Szerokość między szczytami fal: 
Powierzchnia krycia arkusza: 
Waga arkusza: 
Ilość m2 efektywnych na palecie: 
Ilość arkuszy na palecie: 
Ilość warstw/arkuszy na palecie: 
Powłoka cynku: 
Wymiary palety: 
Waga palety: 
Grubość blachy: 
Minimalny spadek dachu: 
Zalecany spadek dachu:

 
1216 mm 
1220 mm 
1182 mm 

25 mm 
10 mm 
35 mm 

725 mm 
700 mm 
350 mm 
237 mm 

0,827 m2 

3,7 kg 
291,104 m2 

352 szt. 
11/32 szt. 

min. 275 g/m2 
1235 x 800 x 850 mm 

~1350 kg 
0,5 mm 
9° (15%) 

>25% 
 

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWÓJNE 

GIĘCIE 

PRZETŁOCZENIA

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO  

 

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, 

D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

10 3
4

,5350350

700

25

~1216

1182

237

ZGŁOSZONO
DO OCHRONY
PATENTOWEJ

SYMETRYCZNY WZÓR

MIKROFALA STANDARD
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DEDYKOWANE AKCESORIA

DACHY MODUŁOWE

Drift - wiatrownica uniwersalna zewnętrzna 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna

Gąsior GSC-TOP

ZOBACZ WIĘCEJ

9
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ORYGINALNY WZÓR, 
KTÓRY INSPIRUJE.

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza:                     

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość całkowita arkusza:  

Długość efektywna arkusza: 

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Waga arkusza: 

Wymiary palety: 

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Waga palety: 

1196 mm 
1140 mm 
228 mm 
725 mm 
700 mm 
350 mm 

46 mm 
35 mm 
11 mm 

0,798 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1200 × 800 × 1040 mm 
319 szt. 

11/29 szt. 
254,56 m2 

~1200 kg

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt,  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

350

35

725

350

11 46

~1196

1140 (5x228)
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DEDYKOWANE AKCESORIA

ZOBACZ WIĘCEJ

DACHY MODUŁOWE

Wiatrownica modułowa Murano 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna

Gąsior GSM-FLAT 
Zakończenie skośne ZS-FLAT 
Zakończenie płaskie ZP-FLAT

Gąsior GSM-TOP 
Zakończenie płaskie ZP-TOP 11
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WIECZNIE
PIĘKNA.

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza:                     

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość całkowita arkusza:  

Długość efektywna arkusza: 

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Waga arkusza: 

Wymiary palety: 

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Waga palety: 

1184-1188 mm 
1150 mm 

191 mm 
735 mm 
700 mm 
350 mm 

59 mm 
35 mm 
24 mm 

0,805 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1200 × 800 × 990 mm 
350 szt. 

10/35 szt. 
281,75 m2 

~1320 kg

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt,  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

350

35

735

350

24 59

1184-1188

1150
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DEDYKOWANE AKCESORIA

ZOBACZ WIĘCEJ

DACHY MODUŁOWE

Wiatrownica modułowa Bella Sara 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna

Drift - wiatrownica uniwersalna zewnętrzna 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna 13

Gąsior GS-LUX
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TECHNOLOGIA
DL A ST YLU.

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza:                     

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość całkowita arkusza:  

Długość efektywna arkusza: 

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Waga arkusza: 

Wymiary palety: 

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Waga palety: 

1195 mm 
1150 mm 
230 mm 
735 mm 
700 mm 
350 mm 

58 mm 
35 mm 
23 mm 

0,805 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1210 × 800 × 1040 mm 
352 szt. 

11/32 szt. 
283,36 m2 

~1330 kg

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt,  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

350

35

735

350

23 58

~1195

1150
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DEDYKOWANE AKCESORIA

ZOBACZ WIĘCEJ

DACHY MODUŁOWE

15
Drift - wiatrownica uniwersalna zewnętrzna 

Drift - wiatrownica uniwersalna dolna
Zakończenie skośne ZS-LUX Gąsior GS-LUX

15
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NOW Y
W YMIAR DACHU. 

DACHY MODUŁOWE

Szerokość całkowita arkusza:                     

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość całkowita arkusza:  

Długość efektywna arkusza: 

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Waga arkusza: 

Wymiary palety: 

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Waga palety: 

1190 mm 
1133 mm 
283 mm 
845 mm 
800 mm 
400 mm 

65 mm 
35 mm 
30 mm 
0,91 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 4,3 kg 

1210 × 1000 × 760 mm 
350 szt. 

5/70 szt. 
318,5 m2 

~1500 kg

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE 

DOLNEJ 

KRAWĘDZI 

ARKUSZA

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji w EUIPO

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt,  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

400

35

845

400

30 65

~1190

1133



17Drift - wiatrownica uniwersalna zewnętrzna 
Drift - wiatrownica uniwersalna dolna

Gąsior GS-LUX

DEDYKOWANE AKCESORIA

ZOBACZ WIĘCEJ

DACHY MODUŁOWE

17
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Złoty Medal MTP BUDMA 2019 
dla systemu modułowych 

obróbek blacharskich 
Budmat

Złoty Medal MTP BUDMA 2020 
dla stalowej listwy  

wentylacyjnej Budmat

18

DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE
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Kompletne i estetyczne - takie właśnie są nasze dachy.  
Idealnie dopasowane dedykowane akcesoria, razem z blachodachówką modułową  

tworzą niezwykły wygląd połaci dachowej. 

Wiatrownice, gąsiory wraz z listwami startowymi i wentylacyjnymi,  
oraz systemem Modułowych Obróbek Dachowych to komplet gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo pokrycia. 

Zastosowanie oryginalnych dedykowanych obróbek przekłada się na wyjątkową kompozycję z zachowaniem,  
a nawet wzmocnieniem najważniejszych parametrów szczelności i trwałości pokrywy dachu. 

DOBRZE  
W YPOSAŻONE DACHY.

19
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 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Wiatrownica modułowa 
Murano

Wiatrownica modułowa  
Bella Sara

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

364 mm 
193,3 mm 
147,8 mm 

0,7 mm 
6 sztuk 

10

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

360 mm 
181 mm 
90 mm 
0,7 mm 
8 sztuk 

10

Wiatrownica modułowa 
Murano

Wiatrownica modułowa 
Bella Sara

Wiatrownica modułowa 
Venecja

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

372 mm 
189 mm 

82 mm 
0,7 mm 

12 sztuk 
10

Wiatrownica modułowa 
Venecja

Materiał: Blacha stalowa S280 ocynkowana Z275, z powłoką organiczną X-MATT SP30, D-MATT SP35

20
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 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Materiał: Blacha stalowa S280 ocynkowana Z275, z powłoką organiczną X-MATT SP30, D-MATT SP35

Drift 224
Wiatrownica modułowa  
uniwersalna zewnętrzna

Drift 150
Drift 180
Drift 270  
Wiatrownica modułowa 

uniwersalna dolna 21

Drift 150 
Wiatrownica modułowa
uniwersalna dolna

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna: 

Wysokość 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

Lewa, Prawa

384 mm 
350 mm 
150 mm 
40 mm 
0,5 mm 

20 sztuk 
8

Drift 180 
Wiatrownica modułowa
uniwersalna dolna

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna: 

Wysokość 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

Lewa, Prawa

384 mm 
350 mm 
180 mm 
40 mm 
0,5 mm 

20 sztuk 
8

Drift 270 
Wiatrownica modułowa
uniwersalna dolna

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna: 

Wysokość 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

Lewa, Prawa

384 mm 
350 mm 
270 mm 
40 mm 
0,5 mm 

20 sztuk 
8

Drift 224  
Wiatrownica modułowa  
uniwersalna zewnętrzna

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna: 

Wysokość 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

Lewa, Prawa

381 mm 
350 mm 
224 mm 

32 mm 
0,5 mm 

20 sztuk 
8
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Produkt uzyskał  
świadectwo  
rejestracji WIPO

Materiał: Blacha stalowa S280 ocynkowana Z275, z powłoką organiczną X-MATT SP30, D-MATT SP35

 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Gąsior GS-LUX 
Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Długość całkowita: 

Długość krycia:

1205 mm 
1145 mm

Gąsior GSC-TOP 
Como

Długość całkowita: 

Długość krycia:

1030 mm 
940 mm

Długość: 

Grubość: 

Wysokość: 

Powierzchnia wentylacyjna: 

Ilość w opakowaniu

1200 mm 
0,5 mm 

27/31 mm 
132 cm2 
42 sztuk 

Listwa startowa  
wentylacyjna 
Venecja, Murano, Bella Sara,  
Rialto, Ferrara

Długość: 

Grubość: 

Wysokość: 

Powierzchnia wentylacyjna: 

Ilość w opakowaniu

1200 mm 
0,5 mm 

21/24 mm 
132 cm2 
60 sztuk

Listwa startowa  
wentylacyjna 
Como

22
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 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Gąsior GSM-TOP 
Murano

Długość całkowita: 

Długość krycia:

1950 mm 
1820 mm

Gąsior GSV-30 
Venecja

Długość całkowita: 
Długość krycia:

1950 mm 
1840 mm

Gąsior GSM-30 
Murano

Długość całkowita: 
Długość krycia:

1945 mm 
1815 mm

23

Oznaczenie 
oryginalnych produktów 
marki Budmat

Gąsior GSM-FLAT 
Murano

Długość całkowita: 

Długość krycia:

2000 mm 
1950 mm
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Zakończenie 
płaskie 

ZP-TOP

Zakończenie 
płaskie 

ZP-FLAT

Zakończenie 
płaskie 

ZP-LUX

 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Zakończenie płaskie  
ZP-LUX 
do gąsiora GS-LUX

Zakończenie płaskie  
ZP-FLAT 
do gąsiora GSM-FLAT

Zakończenie płaskie  
ZP-TOP 
do gąsiora GSM-TOP oraz GSC-TOP

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

 

Kolory: 

297 mm 
264 mm 

65 mm 
0,7 mm 
8 sztuk 

(zgrzewane 2szt.) 
10

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

272 mm 
125 mm 
35 mm 

0,5 mm 
10 sztuk 

16

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

248 mm 
142 mm 

35 mm 
0,5 mm 

10 sztuk 
16

Materiał: Blacha stalowa S280 ocynkowana Z275, z powłoką organiczną X-MATT SP30, D-MATT SP35
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 DEDYKOWANE AKCESORIA DACHOWE

Materiał: Blacha stalowa S280 ocynkowana Z275, z powłoką organiczną X-MATT SP30, D-MATT SP35

Zakończenie 
skośne  

ZS-FLAT

Zakończenie 
skośne  

ZS-LUX

Zakończenie skośne ZS-LUX 
do gąsiora GS-LUX

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

308 mm 
107 mm 
274 mm 
0,7 mm 

12 sztuk 
10

Zakończenie skośne ZS-FLAT 
do gąsiora GSM-FLAT

Szerokość: 

Wysokość: 

Głębokość: 

Grubość blachy: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

300 mm 
102 mm 
232 mm 
0,7 mm 

12 sztuk 
10
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SYSTEM

MODUŁOW YCH 

OBRÓBEK  

DACHOW YCH

Dachy to nasza pasja, dlatego odważnie sięgamy  
po nowe technologie, aby dawać klientom innowacyjne  
rozwiązania, by mogli cieszyć sie dachem idealnym.   
Jako pierwsi wprowadziliśmy do oferty uniwersalny,  
kompletny System Modułowych Obróbek Dachowych MOD,  
dzięki któremu wykończenie dachu stało się prostsze i szybsze,  
a przy tym trwałe i niezwykle estetyczne.

Nasi eksperci w specjalnie zaprojektowanym nowoczesnym parku 
maszynowym stworzyli uniwersalny komplet obróbek do stosowania na 
różnych typach dachów. Cały system, wszystkie jego elementy, zostały 
wykonane ze stali renomowanych hut - szwedzkiej SSAB i niemieckiej 
ArcelorMittal. 

Zalety i korzyści innowacyjnego Systemu MOD:

•	 szybki i łatwy montaż przez jedną osobę

•	 niewidoczne wkręty

•	 idealnie dopasowane elementy 

•	 wyeliminowanie błędów montażowych

•	 dogodny/bezproblemowy transport

•	 gwarancja najwyższej jakości całego systemu

•	 najwyższa estetyka bez zarysowań, wgnieceń, metalowych opiłków  
lub niedopasowanych elementów.

ZOBACZ WIĘCEJ

1JEDEN 
PRODUCENT

JEDEN 
SYSTEM

NOWA
JAKOŚĆ

WYKOŃCZENIA

NA KAŻDY 
DACH

SYSTEM MOD
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System MOD uzyskał Rekomendację Techniczną 

Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 

RT ITB-1292/2020

Innowacyjny system łączeń "na wsuwkę" 

Prosty montaż przez jedną osobę możliwy dzięki gotowym otworom 
montażowym oraz wymiarom obróbek dł. = 1200 mm

Możliwość dodatkowej regulacji w trakcie montażu dzięki 
podłużnym otworom montażowym, nawet po wstępnym  
przykręceniu obróbki

Gięcia usztywniające zapobiegają pofalowaniu obróbek.

PRECYZJA WYKONANIA

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU

WYJĄTKOWA ESTETYKA

Współczesne budownictwo wymaga i oczekuje 
rozwiązań jakościowych i kompleksowych,  
a zarazem prostych i szybkich w realizacji. Taki właśnie 
jest system MOD - innowacyjny na skalę kraju produkt 
uniwersalny do każdego typu pokrycia dachowego. 
Gotowe, idealnie dopasowane akcesoria do estetycznego 
wykończenia każdego dachu. Trwały, pięknie 
wykończony dach na Twoim domu dzięki  
Systemowi Modułowych Obróbek Dachowych MOD.

Ukryte wkręty montażowe 

dzięki łączeniu elementów 

"na wsuwkę"
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SYSTEM MOD

Pas podrynnowy 
PP 150, PP 180, PP 220

  
PN 80, PN 120

Wiatrownica wewnętrzna 
WW 83 L/P

Obróbka przyścienna 
OP 190 L/P

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
150, 180, 220 mm 

0,5 mm 
26, 28, 24 szt. 

41

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
80, 120 mm 

0,5 mm 
20, 20 szt. 

41

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
83 mm 
0,5 mm 

14 szt. 
41

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
190 mm 
0,5 mm 
30 szt. 

41
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SYSTEM MOD

Wiatrownica zewnętrzna 
WZ 224 L/P

Wiatrownica dolna 
WD 150 L/P, WD 180 L/P

Rynna koszowa 
RKS 125

Spinka 

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
150, 180 mm 

0,5 mm 
20, 20 szt. 

41

Długość: 

Wysokość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
224 mm 
0,5 mm 
20 szt. 

41

Długość: 

Grubość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory:

1200 mm 
0,5 mm 

10 szt. 
41

Ilość w opakowaniu: 

 

Kolory:

300 szt.  
(20 listków po 15 szt.) 

41
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BL ACHODACHÓWKI POD W YMIAR

30

Blachodachówki są lżejsze od tradycyjnych pokryć dachowych. 
Nie obciążają zbytnio konstrukcji dachu, a tym samym montaż 
blachodachówki sprawia, że koszty realizacji są mniejsze. Najłatwiej  
i najtaniej zamontować je na nieskomplikowanych połaciach dachowych. 
Sara? Aria? Czy Zefir? Każda z nich to gwarancja najlepszej jakości. 
Wybierz dach w swoim ulubionym kolorze – jest ich naprawdę wiele.

EKONOMICZNE 
ROZWIĄZANIA  
W ELEGANCKIEJ 
FORMIE.

Złoty Medal MTP BUDMA 2001 
za blachodachówkę Sara
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BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR

Szerokość całkowita:                     

Szerokość efektywna: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość arkusza:  

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

 

1180 mm 
1100 mm 

183 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
43 mm 
20 mm 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 

Szerokość całkowita:                     

Szerokość efektywna: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość arkusza:  

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

 

1180 mm 
1100 mm 

183 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
37 mm 
14 mm 

0,5 mm 
min. 275 g/m2 

Szerokość całkowita:                     

Szerokość efektywna: 

Szerokość między szczytami fal: 

Długość arkusza:  

Długość modułu: 

Wysokość całkowita:  

Wysokość przetłoczenia: 

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

 

1140 mm 
1040 mm 

208 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
54 mm 
20 mm 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: 

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt
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Panele dachowe wyróżnia klasyczna oraz prosta forma. Sprawdzą się na dachach nowoczesnych  

i zabytkowych. Są lekkie i wymagają lżejszej konstrukcji dachu, co optymalizuje koszty realizacji.  

Panele dachowe dzięki charakterystycznym zamkom oraz specjalnym przetłoczeniom dodatkowo 

usztywniają dach. To sprawia, że pokrycie jest piękne oraz wyjątkowo trwałe.

PONADCZASOWA 
ELEGANCJA.

PANELE DACHOWE

Panel dachowy Iron Click 

Panel dachowy Prime Click L

Panel dachowy Duo Snap
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Złoty Medal MTP BUDMA 2022 
dla panelu dachowego Iron Click

33
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SWOBODA
W YBORU.

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy: 

Powłoka cynku: 

Minimalny spadek dachu:

542 mm 
510 mm 

1000-8000 mm 
25 mm 

0,5-0,7 mm 
min. 275 g/m2 

8o (14%)

PANELE DACHOWE

mikrofala niska
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542
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trapez

podwójny profil

bez przetłoczeń

Standard:

•	 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu  

i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy 

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt 

GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Wersja standard i mikrofala niska mogą być wykonane z blachy 

moletowanej*. Moletowanie powoduje rozpraszanie się odbijanego 

od paneli światła, przez co dach robi jeszcze bardziej efekto                 

wrażenie. Wybór wzoru, pokrycia i koloru dostosowany do Twoich 

potrzeb i gustu. 

*Dotyczy wyłącznie blachy o grubości 0,5 mm.

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztywnia i tworzy prostą linię okapu):

•	 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu  

i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy 

•	 brak wypustki panelu od strony okapu  

i brak wypustki panelu  od strony kalenicy

Możliwość 
moletowania 

paneli

Możliwość 
moletowania 

paneli

Możliwość 
moletowania 

paneli

TRAPEZ

MIKROFALA NISKA

MIKROFALA WYSOKA

PODWÓJNY PROFIL

mikrofala wysoka
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Maskownica zamka  
(otwarta)

Maskownica zamka  
(zamknięta)

Wyprofilowana krawędź 
nakładkowa zamka

Uniesiona  
powierzchnia paneluLeżnie pod wkręty

z podwinięciem bez podwinięcia z wypustką

INNOWACJE

PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

PANELE DACHOWE

ZOBACZ WIĘCEJ

35
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KL ASYCZNA 
JAKOSĆ.

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Powłoka cynku: 

Minimalny spadek dachu: 

Grubość blachy:

545 mm 
515 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7* mm 
*Grubość blachy 0,7 dostępna wyłącznie w wersji z mikrofalą 

w powłoce Poliester Połysk

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przetłoczenie panelu):

•	 w kształcie trapezu - w standardzie  

(nie dotyczy mikrofali oraz mikrofali z moletowaniem)

•	 bez przetłoczeń wzmacniających - na życzenie Klienta

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt 

GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Opcje wykonania podwinięcia panelu  

(usztywnia i tworzy prostą linię okapu):

•	 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu  

i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

•	 50 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu  

i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)

•	 50 mm prosta wypustka panelu od strony okapu  

i brak wypustki panelu od strony kalenicy (do 2,5 mm)

•	 brak wypustki panelu od strony okapu (do 2,5 mm)  

i 50 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy 

Standard:

•	 rodzaj wzmocnienia: wzdłużne przetłoczenie panelu  

w kształcie trapezu (nie dotyczy mikrofali oraz mikrofali  

z moletowaniem)

•	 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu  

i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy 

MOLETOWANY

MIKROFALA

MOLETOWANY Z MIKROFALĄ

2
5
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2
5

2
5

545

515

2
5

2
5

545

515

2
5

moletowany z mikrofalą

mikrofala

moletowany

standard

2
5

545

515

2
5

PANELE DACHOWE
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PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

z podwinięciembez podwinięcia 
standard

PANELE DACHOWE

ZOBACZ WIĘCEJ

37
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PANELE DACHOWE

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Powłoka cynku: 

Minimalny spadek dachu: 

Grubość blachy:

345 mm 
307 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Powłoka cynku: 

Minimalny spadek dachu: 

Grubość blachy:

355/563 mm 
342/550 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ultramat, 

X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat 

Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przetłoczenie panelu):

•	 w kształcie trapezu - w standardzie

•	 bez przetłoczeń wzmacniających - na życzenie Klienta

Standard:

•	 rodzaj wzmocnienia: wzdłużne przetłoczenie panelu  

w kształcie trapezu

•	 30 mm prosta wypustka panelu od strony okapu  

i brak wypustki panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu  

(usztywnia i tworzy prostą linię okapu):

•	 30 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu  

i brak wypustki panelu od strony kalenicy

•	 brak wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki 

panelu od strony kalenicy 

345

2
5

307 2
5

563

550

2
5

355

342

Tradycyjny montaż przy pomocy haftr połączony  

z nowoczesnym systemem zatrzaskowym typu Click.

Użycie haftr stałych i ruchomych ułatwia pracę materiału 

na dachu w zależności od zmieniających się temperatur  

i warunków atmosferycznych w naszej strefie klimatycznej.

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt 

GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, 

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt
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PANELE DACHOWE - AKCESORIA

Długość: 

Szerokość: 

Wysokość: 

Powierzchnia wentylacyjna:

2000 mm 
176 mm 
70 mm 

85,17 cm2

Listwa startowa LS-18

Długość całkowita: 

Długość efektywna: 

Wysokosć: 

Szerokość: 

Ilość w opakowaniu: 

Kolory: 

Wysokość listwy: 

Szerokość listwy: 

Lewa, Prawa

1200 mm 
1170 mm 
132 mm 
66 mm 

6 kompletów 
32 

30 mm 
50mm

Optimus Wiatrownica do paneli  
dachowych wraz z listwą montażową

Długość: 

Ilość w opakowaniu:

990 mm 
42 szt.

Listwa wentylacyjna pod 
gąsior GTR LWG-29

Długość całkowita: 

Długość efektywna:

2015 mm 
1915 mm

Gąsior GTR 
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BL ACHY TRAPEZOWE I  ELEWACYJNE

40

Blachy trapezowe, faliste i elewacyjne są niezastąpionym rozwiązaniem na dach 
budynku, jego odwodnienie lub elewację. To szlachetny materiał dostępny w wielu 
kolorach i wzorach. Na rynku szczególnie wyróżniają się stalowe okładziny ścienne 
i dachowe wykonywane z naszych blach trapezowych i falistych. To one gwarantują 
dobrą izolację cieplną budynku oraz wysoką pochłanialność dźwięków.

PROSTOTA  
I  DOWOLNOŚĆ 
ARANŻACJI.
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Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1225 mm 
1200 mm 

500-6000 mm 
5 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-6/1200 PROFIL ELEWACYJNY [B],  PODSUFITKA DACHOWA

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt  

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

Szerokość całkowita:       

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1189 mm 
1170 mm 

500-6000 mm 
7 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-8/1170 PROFIL ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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Szerokość całkowita:    

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1080 mm 
1064 mm 

500-12000 mm 
12 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-12/1064 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1154/1160 mm 
1120 mm 

500-8000 mm 
12 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-12/1120 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

Z ROWKIEM OWODNIENIOW YM
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Szerokość całkowita:           

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1117/1132 mm 
1080 mm 

500-7600 mm 
14 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-14/1080 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]
Z ROWKIEM OWODNIENIOW YM

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego. 

Szerokość całkowita:     

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1110 mm 
1060 mm 

500-12000 mm 
18 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-18/1060 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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Szerokość całkowita:      

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1130 mm 
1100 mm 

500-12000 mm 
18 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-18/1100 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

Szerokość całkowita:           

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1163/1170 mm 
1124 mm 

500-12000 mm 
17 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-18/1124 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

1163
1124

1170

32187116

187116

1
7

1
7

1124
32

trb-181124

Z ROWKIEM OWODNIENIOW YM

Z ROWKIEM OWODNIENIOW YM
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Szerokość całkowita:     

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1124 mm 
1100 mm 

500-12000 mm 
29 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-30/1100 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT,  

Poliester Połysk, Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: 

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

Szerokość całkowita:     

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1010 mm 
965 mm 

500-12000 mm 
35 mm 

0,7-0,88 mm

TRB-35/965 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk  

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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Szerokość całkowita:  

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1080 mm 
1050 mm 

500-12000 mm 
34 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-35/1035 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, 

Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat 

Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1080 mm 
1050 mm 

500-12000 mm 
34 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-35/1050 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk,  

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie  

w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

960 mm 
900 mm 

500-12000 mm 
43 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-45/900 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk,  

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie  

w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

Szerokość całkowita:  

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1074 mm 
1040 mm 

500-12000 mm 
50 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-50/1040 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk,  

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie  

w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

900 mm 
854 mm 

500-12000 mm 
55 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-55K/854 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT,  Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.  

Szerokość całkowita:    

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

974 mm 
944 mm 

500-12000 mm 
60 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-60/944 PROFIL DACHOW Y [A],  ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, 

Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego. 

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop. 

BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE
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BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

Szerokość całkowita:    

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1138 mm 
1100 mm 

500-6000 mm 
18 mm 

0,5-0,7 mm

FB-18/1100 PROFIL FALIST Y ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, 

Alucynk oraz na indywidualne zamówienie w powłokach:  

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

 

Możliwość foliowania.

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

1032 mm 
930 mm 

500-12000 mm 
50 mm 
0,7 mm

FEB-50/930 PROFIL FALIST Y ELEWACYJNY [B]

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk 

 

Możliwość foliowania. 
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BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

Szerokość całkowita:      

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

255 mm 
215 mm 

900-6000 mm 
30 mm 

0,7-1,0 mm

PEG-2/215 PANEL ELEWACYJNY

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk 

 

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień. 

Szerokość całkowita:      

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

335 mm 
270/280 mm 

900-6000 mm 
23/33-36 mm 

0,7-1,0 mm

PEG-1/270 (280) PANEL ELEWACYJNY

Dostępny w powłokach: Poliester Połysk, Alucynk 

 

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień. 
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BLACHY TRAPEZOWE I ELEWACYJNE

Szerokość całkowita:   

Szerokość efektywna: 

Długość arkusza:  

Wysokość całkowita:  

Grubość blachy:

255/360 mm 
215/320 mm 

900-6000 mm 
25 mm 

0,5-0,8 mm

PEG-3/215,  3/320 PANEL ELEWACYJNY

215 - 320

Dostępny w powłokach: X-Matt GreenCoat Crown BT,   

Poliester Połysk, Ultramat, Alucynk oraz na indywidualne zamówienie  

w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural 

BT matt 

 

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień. 

Gąsior do blach trapezowych 
GTR

Długość całkowita: 

Długość efektywna:

2015 mm 
1915 mm
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Wysokość:  

Grubość blachy: 

Szerokość półek: 

 

Gatunek wsadowy: 

Powłoki: 

Rodzaj stali

100-400 mm  
1,25-3,00 mm 

B1, B2 (typoszereg Budmat  
lub ustalenia indywidualne) 

Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD 
 ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620 

S320, S350, S390

Typ C PROFIL

Wysokość:  

Grubość blachy: 

Szerokość półek: 

 

Gatunek wsadowy: 

Powłoki: 

Rodzaj stali

100-400 mm  
1,25-3,00 mm 

B1, B2 (typoszereg Budmat  
lub ustalenia indywidualne) 

Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD 
 ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620 

S320, S350, S390

Typ Z PROFIL

PROFILE C, Z, S  I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Typ S PROFIL

Wysokość:  

Grubość blachy: 

Szerokość półek: 

 

Gatunek wsadowy: 

Powłoki: 

Rodzaj stali

100-400 mm  
1,25-3,00 mm 

B1, B2 (typoszereg Budmat  
lub ustalenia indywidualne) 

Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD 
 ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620 

S320, S350, S390

Z

C

S

Z+

C+

S+

Z++ 

C++ 

S++ 
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Wariant profilu: 

Szerokość całkowita:      

Szerokość profilu: 

Długość profilu:  

Wysokość profilu:  

Grubość blachy:

Ω20/Ω30/Ω50 
90/120/140 mm 

44/70/87 mm 
8500 mm 

20/30/50 mm 
0,7-1,0 mm

OMEGA Ω  STANDARDOW Y ELEMENT PODKONSTRUKCJI

Wysokość:  

Głębokość: 

Długość:  

Grubość blachy:

500/600 mm  
100-160 (co 10) mm 

2000-12000 mm 
0,75-1,25 mm

KSW-500 (600) KASETA ŚCIENNA  WEWNĘTRZNA

Kolorystyka jest uzgadniana indywidualnie. 

Możliwość wykonania kasety z blachy perforowanej. 

Kasety o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne 

zamówienie.

PROFILE C, Z, S  I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
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Budmat nie czeka na koniec deszczu. Dla nas to okazja do dobrej 
zabawy – zakładamy sportowe buty i odważnie biegniemy po przygodę. 
Przychodzi nam to łatwo, bo nasze domy są bezpieczne.  
Chronią je systemy rynnowe Budmat, które zapewniają spokój  
i komfort w deszczowe dni. Poznaj je.

DESZCZ?  
NIECH PADA!

Złoty Medal MTP BUDMA 2015 
dla systemu rynnowego PVC 

Proaqua

SYSTEMY RYNNOWE

54
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Złoty Medal MTP BUDMA 2010 
dla stalowego systemu rynnowego 

Flamingo
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PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

ZOBACZ WIĘCEJ

SYSTEMY RYNNOWE PVC

56
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SYSTEMY

75/63

100/63
100/90

125/90
125/110

150/110

KOLORY

Brązowy ~RAL 8017
75 – 100 – 125 – 150 

Brązowy ciemny ~RAL 8019
75 – 100 – 125 – 150 

Grafitowy ~RAL 7016
75 – 100 – 125 – 150 

Czarny ~RAL 9005 
75 – 100 – 125 – 150

Ceglasty ~RAL 8004
125 – 150

Biały ~RAL 9010
125 – 150
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SYSTEMY RYNNOWE PVC

57

(120-145°)
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SYSTEMY RYNNOWE PVC

Łącznik rynnyRynna Rura spustowa

Kolanko dwukielichoweDenko uszczelkowe

Lej spustowy Narożnik wewnętrzny 90° 
*Dostępny również 135o

Hak rynnowy doczołowyNarożnik zewnętrzny regulowany 
(120-145°)

Hak rynnowy stalowy dokrokwiowy

Narożnik zewnętrzny 90° 
*Dostępny również 135o

Rozwiązania objęte zgłoszeniem 

do ochrony patentowej



59

SYSTEMY RYNNOWE PVC

Śruba do obejmy rury spustowej Trójnik

Osadnik rury spustowej

Wylewka (kolanko jednokielichowe)

Obejma stalowa rury spustowej

Złączka rury spustowej (mufa) Obejma rury spustowej
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PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

ZOBACZ WIĘCEJ

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

w   

60
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SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

w   
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KOLORY

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

40

Brązowy ~RAL 8028/8017 
GreenCoat RWS 434 
125 – 135 – 150 

Brązowy ciemny ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387  

125 – 135 – 150 

Grafitowy ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087  

125 – 135 – 150 

Antracytowy  ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036 

125 – 135 – 150 

Czarny ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015 

125 – 135 – 150 

Ceglasty ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742 

125 – 150 

Srebrny metaliczny ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045 

125 – 150 

Antracyt metaliczny  ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044 

135 – 150

Czarny mat satynowy ~RAL 
9005 
GreenCoat RWS Pro BT M015 
135 

Brązowy mat satynowy ~RAL 
8028/8017
GreenCoat RWS Pro BT M434  
135 

Grafitowy mat satynowy ~RAL 
7016
GreenCoat RWS Pro BT M455  
135

DL A 
ŚRODOWISKA 
C-5

Magnelis 
Naturalny ciemnoszary (efekt patynowania)
125 – 135 – 150

61
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Denko rynny

Łącznik rynny z klamrą Lej spustowy

Hak rynnowy doczołowy Hak rynnowy dokrokwiowy

Łącznik rynny

Hak rynnowy doczołowy  
z płaskownika

Obejma rury spustowej

Rozwiązanie chronione 

prawami ochronnymi

Rozwiązanie chronione patentem.

Produkt uzyskał świadectwo rejestracji UPRP.

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

Narożnik zewnętrzny 90o 

*Dostępny również 135o bezuszczelkowy

Narożnik wewnętrzny 90o 

*Dostępny również 135o bezuszczelkowy 

 

Rynna Rura spustowa
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Kolanko 60o

Wylewka 60o Obejma rury spustowej  
z płaskownika

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

Łapacz deszczówki

Osadnik rury spustowej

Śruba do obejmy rury spustowej i 
Szczypce dekarskie

Trójnik

Lakier zaprawkowy i 
Masa uszczelniająca

Mocowanie obejmy

Złączka rury spustowej (mufa)Kosz zlewowy
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PODSUFITKA DACHOWA PVC

PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

64

ZOBACZ WIĘCEJ
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PODSUFITKA DACHOWA PVC

Przedstawione kolory są poglądowe 
i mogą się różnić od rzeczywistych.

Może wystąpić różnica odcieni kolorów  
i struktury drewna pomiędzy 
prezentowanymi zdjęciami, wzornikami  
a oryginalnymi produktami.

Panel wentylacyjny (perforowany)Panel podstawowy (pełny)

Szerokość efektywna:

306 mm

Powierzchnia efektywna:

0,918 m2

Wysokość panelu:

12,2 mm

Długość panelu:

3 m

Listwa J
Tradycyjna — Drewnopodobna

Listwa H
Tradycyjna — Drewnopodobna

Narożnik wewnętrzny
Tradycyjny — Drewnopodobny

Narożnik zewnętrzny
Tradycyjny — Drewnopodobny

Tradycyjny
—
Drewnopodobny

KOLORY
Czarny
~RAL 9005 

Biały
~RAL 9003

WŁ AŚCIWOŚCI

Brązowy
~RAL 8017 

Brązowy ciemny
~RAL 8019 

Grafitowy
~RAL 7016

Orzech 

Drewnopodobna 

Dąb złoty
Drewnopodobna 

Dąb Winchester
Drewnopodobna
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PODSUFITKA DACHOWA STALOWA

66

PRZYKŁ ADOWE REALIZACJE

ZOBACZ WIĘCEJ
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PODSUFITKA DACHOWA STALOWA

 

546

506

101

35

9

546

506

101

9

35

Panel wentylacyjny (perforowany)Panel podstawowy (pełny)

Szerokość efektywna:

506 mm

Powierzchnia efektywna:

1,518 m2

Wysokość panelu:

9 mm

Długość panelu:

3 m

Grubość blachy:

0,5 mm

Listwa J
Tradycyjna — Drewnopodobna

Listwa L
Tradycyjna — Drewnopodobna

Tradycyjny
—
Drewnopodobny

Dąb antyczny
Drewnopodobna 

Orzech
Drewnopodobna

 
Dąb złoty
Drewnopodobna

Dąb bielony
Drewnopodobna

KOLORY

WŁ AŚCIWOŚCI

Antracytowy
Poliester połysk

~RAL 7016

Grafitowy
Ultramat

~RAL 7024

Grafitowy
GreenCoat X-MATT 455

Brązowy
Poliester połysk

~RAL 8017

Brązowy
Ultramat

~RAL 8017

Brązowy
GreenCoat X-MATT 384

Produkty uzyskały świadectwo  
rejestracji UPRP

Przedstawione kolory są poglądowe 
i mogą się różnić od rzeczywistych.

Może wystąpić różnica odcieni kolorów  
i struktury drewna pomiędzy 
prezentowanymi zdjęciami, wzornikami  
a oryginalnymi produktami.
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PROFILE I  AKCESORIA GK
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KREUJ ŚWIAT,
KTÓRY CIĘ OTACZA.

Wykreuj świat na swoje podobieństwo.  
Jesteś bliski ideału? A Twoja przestrzeń?

Zabaw się w stwórcę. Niech otoczenie dostosuje się do Ciebie, a nie odwrotnie. 
Wykreuj swoje miejsce na Ziemi dokładnie tak, jak je sobie wymarzyłeś.  

To gdzie przebywasz, wpływa na to jakim człowiekiem jesteś. 
 

W dobrze przemyślanym otoczeniu dostajesz wiatru w żagle 
i mkniesz przez życie niczym katamaran przez bezkres oceanów. Bądź wolny.  

Tak jak my. Korzystamy z najlepszych surowców, przemyślanych wzorców  
i bogatych doświadczeń. Zbuduj z nami swój idealny świat.

ZOBACZ WIĘCEJ

69
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Profile sufitowe CD60 Profile sufitowe UD27

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

60 mm 
27 mm 

216 szt. 
12 szt.

CD60 
2,6m    3m    4m

0,5 mm 

CD60     UD27     kształtowniki sufitowe

UD27 
3m   4m

28,2 mm 
27 mm 

192 szt. 
16 szt.

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

0,5 mm

 

UD27 
3m   4m

28,5 mm 
22 mm 

192 szt. 
16 szt.

ECO

0,6 mm

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

48,8 mm 
41/38 mm 

192 szt. 
8 szt.

CW50 
2,6m    3m   4m

0,5 mm

CW50     CW75    CW100     kształtowniki ścienne

CW75 
2,6m    3m   4m

CW100 
2,6m    3m   4m

73,8 mm 
41/38 mm 

128 szt. 
8 szt.

98,8 mm 
41/38 mm 

96 szt. 
6 szt.

ECO

Profile ścienne CW100 Profile ścienne CW75 Profile ścienne CW50

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

48,8 mm 
51/48 mm 

192 szt. 
8 szt.

CW50 
2,6m    3m   4m

0,5 mm

CW50     CW75    CW100     kształtowniki ścienne

CW75 
2,6m    3m   4m

CW100 
2,6m    3m   4m

73,8 mm 
51/48 mm 

128 szt. 
8 szt.

98,8 mm 
51/48 mm 

96 szt. 
6 szt.

0,6 mm

UD27     kształtowniki sufitowe

PROFILE I AKCESORIA
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PROFILE I AKCESORIA

Kątownik do profili UA
48 sztuk w opakowaniu

Profile ościeżnicowe  
UA150   

Profile ościeżnicowe  
UA125   

Profile ościeżnicowe  
UA100   

Profile ościeżnicowe  
UA75   

Profile ościeżnicowe  
UA50  

Profile ścienne UW100 Profile ścienne UW75 Profile ścienne UW50

ECO

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

50 mm 
28 mm 
192 szt. 

8 szt.

UW50 
3m   4m

0,5 mm

UW50     UW75    UW100     kształtowniki ścienne

UW75 
3m   4m

UW100 
3m   4m

75 mm 
28 mm 
128 szt. 

8 szt.

100 mm 
28 mm 
96 szt. 

6 szt.

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

50 mm 
40 mm 
192 szt. 

8 szt.

UW50 
3m   4m

0,5 mm

UW50     UW75    UW100     kształtowniki ścienne

UW75 
3m   4m

UW100 
3m   4m

75 mm 
40 mm 
128 szt. 

8 szt.

100 mm 
40 mm 
96 szt. 

6 szt.

0,6 mm

Szerokość: 

Wysokość: 

Ilość w dużej wiązce: 

Ilość w małej wiązce: 

48,8 mm 

40 mm 

144 szt. 

6 szt.

UA50 / UA75 / UA100 / UA125 / UA150 
3m    3,5m   4m

2,0 mm

UA50     UA75    UA100   UA125   UA150     kształtowniki ościeżnicowe

73,8 mm 

40 mm 

128 szt. 

4 szt.

98,8 mm 

40 mm 

96 szt. 

4 szt.

123,8mm 

40 mm 

24 szt. 

4 szt.

148,8mm 

40 mm 

24 szt. 

4 szt.
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PROFILE I AKCESORIA

Element do mocowania
ES 75, ES 125, ES 175, ES 200,  

ES 225, ES 250, ES 300

100 sztuk w opakowaniu

Łącznik poprzeczny
60 sztuk w opakowaniu

Łącznik poprzeczny  
dwustronny - KRAB
50 sztuk w opakowaniu

Sprężyna do wieszaka dwuhakowego
100 sztuk w opakowaniu

Narożnik aluminiowy moletowany
2,5m       3m

50 sztuk w opakowaniu

Wieszak do poddaszy
180mm       270mm

100 sztuk w opakowaniu

Łącznik wzdłużny
50 sztuk w opakowaniu

Wieszak obrotowy z noniuszem
100 sztuk w opakowaniu

Narożnik aluminiowy
2,5m       3m

50 sztuk w opakowaniu

Narożnik PVC
2,5m       3m

50 sztuk w opakowaniu

Wieszak obrotowy ze sprężyną
100 sztuk w opakowaniu

Łącznik krzyżowy
100 sztuk w opakowaniu

Wieszak bezpośredni do CD 60
100 sztuk w opakowaniu

Pręt mocujący z oczkiem
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500

50 sztuk w opakowaniu

Półnarożnik aluminiowy
2,5m       3m

25 sztuk w opakowaniu
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PROFILE I AKCESORIA

Narożnik PVC do łuków
2,5m       3m

50 sztuk w opakowaniu

Narożnik aluminiowy z siatką
2,5m       3m

Listwa dylatacyjna przyokienna
25 sztuk w opakowaniu

Profil kapeluszowy
3m

Listwa tynkarska
2,5m       3m

W-6, W-10

Profil cokołowy
2,5m 

Profil V
2,6m

Narożnik PVC z siatką
2,5m       3m

Narożnik PVC z kapinosem
25 sztuk w opakowaniu

Narożnik do mokrego tynku
2,5m       3m

25 sztuk w opakowaniu

Narożnik z siatką premium
2,5m       3m

25 sztuk w opakowaniu

25 sztuk w opakowaniu 25 sztuk w opakowaniu WB 53, WB 63, WB 83, WB 103,  

WB 123, WB 153, WB 203

25 sztuk w opakowaniu
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WZMOCNIENIA



757575

Oferta ponad 300 rodzajów profilii produkowanych w naszych zakładach znajduje zastosowanie  
we wszystkich dostępnych systemach okiennych i drzwiowych wykonanych z PVC, m.in:

Aluplast, Brügmann, Decco, Deceuninck, , Gealan, Rehau, Veka, Wital, Schüco, Salamander, Profine

Stalowe profile marki Budmat jako ważny element wzmacniający konstrukcję okien i drzwi PVC, 
wykonane są w oparciu o najnowsze procesy technologiczne z użyciem najlepszej jakości blachy 

ocynkowanej, przy zastosowaniu europejskich norm i procedur. 

Zakres grubości oferowanych wzmocnień 1 - 3 mm.

MOC STALI W OKNACH  
I  DRZWIACH PVC
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WZMOCNIENIA

113025 
113001 
113002 
113010 
113013 
113019 

System Veka

System Aluplast

113046 
113006 
113281 
113055 
113073 
113294 

90-100-10 
90-101-10 
90-102-10 
90-103-10 
90-104-10 
90-152-10 

System Decco

90-156-10 
90-157-10 
90-229-10 
90-236-10 
90-234-10 
90-235-10 

2724 
3702 
3710 
3712 
6705 
6706 
6708 
6709 

System Gealan

6711 
6712 
6713 
6715 
6718 
6744 
6747 
8715 

NA4 
NA7 
NA13 
NA35 
NA50 
NA65  
NA70 
NA150 

System Deceuninck

NA200 
NAO184 
NAS184 
NAS284 
NAU184 
NAL184 
NAC184 
NAO284 

113292 
113020 
113270 
113271 

229001 
229003 
229004 
229017 
229023 
229025 
229024 

229026 
229027 
229028 
229029 
229030 
229034 
229037 

229040 
229100 
229101 
229102 
229103 
229110 
229112 

229113 
229114 
229115 
229125 
229126 
229135 
249004 

249009 
249014 
259105 
259106 
259107 
259906 
259926 

259020 
259021 

8716 
8727 
8753 
8770 
8723 
8770

V303 
V306 
V307 
V309 
V310 
V313 
V314 

System Profine

V317 
200 
207 
604 
614 
S3702 
S6040
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WZMOCNIENIA

202446 
202464 
202610 
202609 
202618 
201289 
201202 

System Schüco

202725 
202623 
202717 
202719 
202718 
202752

245536 
244506 
244989 
353061 
244516 
355520 
237091 

System Rehau

215120 
415120 
455230 
VS1120 
VS1020 
VS3020 
VS8020 

System Salamander/Brügmann

VS1200 
VS8050 
VS8320 
VS3030 
VS4020 
VS6120

V303  
V306  
V307  
V309  
V310  
V313  
V314  

System KBE

60/40 
50/50

Profile frezowane

B3527  
A3527  
L3425 
B3419 

System Wital

B3225 
B2822 
A3227 
A3225

239583 
283369 
357540 
357544 
357552 
357666

V317 
200 
207 
604 
614 
S3702 
S6040
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SYSTEMY OGRODZEŃ
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ZOBACZ WIĘCEJ

Ogrodzenie jest wizytówką każdej posesji. To nie tylko zaznaczenie 
własnej przestrzeni, ale także element architektoniczny wywierający 

wrażenie estetyczne. Prosta, geometryczna forma jest dziś bardzo 
popularna i właśnie na takie rozwiązania stawiają inwestorzy.  

Metalowe Systemy Ogrodzeń Budmat to połączenie tradycji oraz 
nowoczesności. Zostały wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej, 

która daje pewność gwarancji i bezpieczeństwa na lata.

DZIEL SIĘ 
PRZESTRZENIĄ 

W PIĘKNYM 
ST YLU.

79
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PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEM

Jako jedyny producent na rynku oferujemy gotowe przęsło w jednej paczce.

Dzięki optymalnie przemyślanemu i solidnemu wykonaniu wszystkich 

elementów składowych przęsła oraz samej paczki, 

 transport i przechowywanie są naprawdę bezpieczne.

GOTOWY SYSTEM 

W JEDNEJ PACZCE

PACZKA Z TWOIM
OGRODZENIEM

2 mb
ogrodzenia
2 mb  
ogrodzenia
2 mb 
ogrodzenia

2 mb
ogrodzenia
2 mb  
ogrodzenia
2 mb 
ogrodzenia

Wersja

02
Montaż poziomy
8 paneli w przęśle (1200 mm) 
10 paneli w przęśle (1500 mm)

Wersja

01
Montaż pionowy
12 paneli w przęśle

15
0

0
 m

m

2000 mm

Wersja

05
Montaż pionowy
16 paneli w przęśle

80

12
0

0
 m

m

15
0

0
 m

m

15
0

0
 m

m

12
0

0
 m

m

12
0

0
 m

m

2500 mm 2500 mm
2000 mm

2000 mm
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PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEM

Wersja

02
Montaż poziomy
8 paneli w przęśle (1200 mm) 
10 paneli w przęśle (1500 mm)

ŁATWY 
TRANSPORT.
Nie trać czasu oraz pieniędzy  
na specjalistyczny transport  
z Twoim zamówieniem.  
Dzięki dostępności systemów 
ogrodzeń Budmat w wygodnych 
paczkach możliwy jest transport 
własnym samochodem osobowym.

DOSTĘPNOŚĆ  
OD RĘKI.
Kompletny i odpowiednio 
zabezpieczony materiał inwestor  
lub wykonawca może otrzymać 
„od ręki” u najbliższego dealera. 
Dostępność która spełni oczekiwania  
każdego – teraz to możliwe!

SZYBKI  
I  PROSTY 
MONTAŻ.
Brak wyspecjalizowanej ekipy,  
aby poprawnie zamontować przęsło?
To nie problem! W paczce znajduje 
się prosta instrukcja montażu,  
która krok po kroku pokaże Ci,  
jak sprawnie i samodzielnie  
wykonać pracę. 

Spazio Unico
Zakończenie 

zaokrąglone

Zakończenie 

proste

Zakończenie 

zaokrąglone

Zakończenie 

proste

Sicuro Forte
Zakończenie 

skośne

Zakończenie 

proste

Zakończenie 

zaokrąglone
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SYSTEMY OGRODZEŃ

VARIANTE  
nieograniczone możliwości.
System ogrodzeń VARIANTE – kolekcja wyjątkowa, dzięki której otoczenie 
posesji zyska na elegancji i będzie z pewnością nietuzinkowe. Oprócz 
solidnego zabezpieczenia daje szerokie możliwości aranżacji otoczenia, 
według potrzeb i upodobania. Duży wybór kolorów  
i wymiarów poszczególnych elementów systemu pozwala  
na indywidualny dobór oraz mix wariantów ogrodzenia, tak by dopełniało 
charakter domu oraz harmonizowało z otoczeniem.  
Prosta elegancka stylistyka sprawia, że ogrodzenia VARIANTE  
idealnie pasują do domów o różnorodnej architekturze. 

Co więcej, teraz dach, rynny, podsufitka i ogrodzenia mogą być spójne, 
dzięki unikatowej możliwości dowolnego komponowania i łaczenia 
produktów dla domu od jednego producenta. Oznacza to kompleksowe 
rozwiązania, spójność oraz gwarancję koloru, struktury i jakości stali.

•	 solidna stalowa konstrukcja z gwarancją jakości stali
•	 estetyka wykończenia z niewidocznymi nitami i łączeniami
•	 dostępność od ręki w praktycznej i wygodnej małej "Paczce"
•	 możliwość indywidualnych, autorskich zamówień
•	 łatwy i sprawny montaż bez wkrętów i z gotowymi  

otworami montażowymi

Kolekcja VARIANTE to także:

Przykładowe możliwości:

Variante 100

Variante 150

Variante 200

Wariant 1

Wariant 3

Wariant 2

Wariant 4

12
0

0
12

0
0

12
0

0
12

0
0

12
0

0

12
0

0
12

0
0
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SYSTEMY OGRODZEŃ

Kolekcja

Forte
FO-05

Dąb złoty
Drewnopodobny

Kolekcja

Spazio
SP-02

Czarny 
~RAL 9005 

Ultramat

Kolekcja

Unico
UN-02

Czarny 
~RAL 9005 

Poliester Połysk

83
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15
0

0

2000

4150

2000

1070 70

Słupek
60x40

MZ-V
Mocowanie żerdzi 

do montażu 

pionowego

MZ-H
Mocowanie żerdzi 

do montażu 

poziomego

MS-40
Mocowanie słupka

MZ-B1B2
Mocowanie żerdzi 

do montażu 

bezprzęsłowego

Żerdź
40x30

Elementy zamocowań dostępne w trzech kolorach: Antracytowy ~RAL 7016, Brązowy ~RAL 8017, Czarny ~RAL 9005. 

Pozostałe kolory wg palety ~RAL dostępne na indywidualne zamówienie.

Wkręt kolorowy
4,2x13 

Brązowy, antracytowy, 

czarny, grafitowy

Nit kolorowy
4x6 

Brązowy, antracytowy, 

czarny, grafitowy

Nasadka plastikowa
na słupek 60x40 

Grafitowa, brązowa, 

czarna

Zaślepka 
prostokątna
na żerdź 40x30 

czarna

Maskownica do 
przęseł poziomych
Maskownica dostępna 

w kolorach dwustronnie 

lakierowanych.

SP-BP-02

UN-F-01
150x99 cm 

6 sztuk w segmencie 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-F-01, SP-F-01

UN-F-02
150x99 cm 

10 sztuk w segmencie 

Zakończenie proste	  

Układ poziomy 

SI-F-02, SP-F-02, UN-F-02

SI-BP-02, UN-BP-02

UN-BD-01
200x150 cm 

2 segmenty 

13 sztuk w segmencie 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-BD-01, SP-BD-01

4000

15
0

0

1500

890890
990990

15
0

0

13
5

0

13
5

0

3030 7070

400x150 cm 

2 segmenty 

9 sztuk w segmencie 

Zakończenie proste 

Układ poziomy 

Dostępny także 
układ pionowy

Dostępny także układ poziomy

15
0

0

SYSTEMY OGRODZEŃ
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UN-07
200x120 cm 

12 sztuk w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-07, FO-07, SP-07

UN-05
200x120, 200x150, 250x120, 250x150 cm  

16 sztuk w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-05, FO-05, SP-05

12
0

0
15

0
0

UN-01 UN-02
200x120, 200x150, 250x120, 250x150 cm  

12 sztuk w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

200x120, 200x150 

8 sztuk w przęśle 

Zakończenie proste 

Układ poziomy 

SI-01, FO-01, SP-01 SI-02, SP-02

12
0

0
15

0
0

12
0

0
15

0
0

UN-04
200x120 cm 

15 sztuk w przęśle 

Zakończenie proste 

Układ poziomy 

SI-04, SP-04

12
0

0
15

0
0

12
0

0
15

0
0

UN-09
Montaż bezprzęsłowy 

Wysokość 120 cm 

Dowolna długość 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-09, FO-09, SP-09

UN-08
200x120 cm 

12 sztuk w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-08, FO-08, SP-08

SYSTEMY OGRODZEŃ

UN-03
200x120 cm 

23 sztuki w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-03, FO-03, SP-03

12
0

0
15

0
0

UN-06
200x120 cm 

12 sztuk w przęśle 

Zakończenie zaokrąglone 

Układ pionowy 

SI-06, FO-06, SP-06

12
0

0
15

0
0

12
0

0
15

0
0

PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEMWersja 01 PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEMWersja 02 PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEMWersja 05

2500
200020002500

2000
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POWŁOKI OCHRONNE

RODZAJE POWŁOK

05

Gwarancja  

powtarzalności koloru 

dla powłoki  

X-Matt GreenCoat Crown BT

D-Matt

Gwarancja 

powtarzalności koloru 

dla powłoki D-Matt

X-Matt 
GreenCoat Crown BT 

Powłoki IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT 

oraz IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt 

dostępne są na indywidualne zamówienie. 

Brak gwarancji powtarzalności koloru.

40

DACHY  
MODUŁOWE

BLACHODACHÓWKI 
POD WYMIAR

IDEAL-SATIN 
GreenCoat Pural BT 

IDEAL-MATT 
GreenCoat Pural BT matt 

by SSAB Swedish Steel by SSAB Swedish Steel by SSAB Swedish Steel

do do do
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RODZAJE POWŁOK

Powłoka dekoracyjna 

Lakier podkładowy 

Warstwa konwersyjna 

Powłoka cynku 

Rdzeń stalowy 

Powłoka cynku 

Warstwa konwersyjna 

Lakier podkładowy 

Lakier ochronny

POWŁOKI OCHRONNE

Każda dostępna powłoka posiada 

ochronną powłokę cynku o gramaturze 

gwarantowanej i potwierdzonej 

Indywidualnym Certyfikatem Dachu.

Alucynk

52

Poliester 
Połysk 

Ultramat 

02

185 SPT
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KOLORYSTYKA PRODUKTÓW

DACHY MODUŁOWE I AKCESORIA

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

Wiśniowy
757 H 
dostępny na zamówienie

Antracytowy 
metaliczny
GreenCoat  
RWS Pro 044 
~RAL 9007 
135-150

Srebrny 
metaliczny
GreenCoat  
RWS Pro 045 
~RAL 9006 
125-150

Ceglasty
742 H
dostępny na zamówienie

Antracytowy
GreenCoat  
RWS Pro 036 
~RAL 7016 
125-135-150

Ceglasty
~RAL 8004

Brązowy
384 H 

Grafitowy
GreenCoat  
RWS Pro 087 
~RAL 7011 
125-135-150

Brązowy
435 
~RAL 8017 

Brązowy
435 
~RAL 8017 

Brązowy
~RAL 8017

Czarny
015 H

Brązowy ciemny
GreenCoat  
RWS Pro 387 
~RAL 8019 
125-135-150

Ceglasty
GreenCoat  
RWS Pro 742 
~RAL 8004 
125-150

Czarny
015 
~RAL 9005 

Czarny
015 
~RAL 9005 

Czarny
~RAL 9005

Grafitowy
455 H

Magnelis
10 LAT GWARANCJI

Naturalny ciemnoszary
Efekt patynowania
125-135-150

Brązowy
GreenCoat  
RWS Pro 434 
~RAL 8017/8028 
125-135-150

Czarny
GreenCoat  
RWS Pro 015 
~RAL 9005 
125-135-150

Czarny mat
satynowy
GreenCoat  
RWS Pro BT M015 
~RAL 9005 
135

Brązowy mat
satynowy
GreenCoat  
RWS Pro BT M434 
~RAL 8028/8017 
135

Grafitowy mat
satynowy
GreenCoat  
RWS Pro BT M455 
~RAL 7016 
135

Antracytowy 
ciemny
534 
~RAL 7021 

Antracytowy 
ciemny
534 
~RAL 7021 

Grafitowy
~RAL 7024

X-MATT

System 
125/135/150

Flamingo  Satin
System  
135

IDEAL-SATIN

IDEAL-MATT

D-MATT

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Pural BT

GreenCoat Pural BT

DO 50 LAT GWARANCJI 

Gwarancja powtarzalności koloru.

30 LAT GWARANCJI 

40 LAT GWARANCJI 

DO 40 LAT GWARANCJI 

Brak gwarancji powtarzalności koloru. 

dostępne na zamówienie.

DO 40 LAT GWARANCJI 

Brak gwarancji powtarzalności koloru. 

dostępne na zamówienie

DO 30 LAT GWARANCJI 

Gwarancja powtarzalności koloru.
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Antracytowy
~RAL 7016
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KOLORYSTYKA PRODUKTÓW

BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR

Wiśniowy
757

Grafitowy
~RAL 7024

Biały
~RAL 9010

Ceglasty
742

Ceglasty
~RAL 8004

Ceglasty
~RAL 8004

Brązowy
384 H

Czarny
~RAL 9005

Czarny
~RAL 9005

Wiśniowy
~RAL 3009

Antracytowy
~RAL 7016

Zielony
~RAL 6020

Wiśniowy 
~RAL 3009

Czarny
015 H

Brązowy ciemny
~RAL 8019

Brązowy ciemny
~RAL 8019

Zielony
~RAL 6020

Grafitowy
~RAL 7024

Dark silver
~RAL 9007

Wiśniowy 
ciemny
~RAL 3005

Silver
~RAL 9006

Grafitowy
455 H

Brązowy
~RAL 8017

Brązowy
~RAL 8017

Antracytowy
~RAL 7016

Wiśniowy jasny
~RAL 3011

X-MATT

ULTRAMAT

POLIESTER  
POŁYSK

GreenCoat Crown BT

30 LAT GWARANCJI

SYSTEMY RYNNOWE PVC

Ceglasty 
~RAL 8004 
125-150 

Brązowy ciemny
~RAL 8019 
75-100-125-150

Brązowy
~RAL 8017 
75-100-125-150

Czarny
~RAL 9005 
75-100-125-150

Grafitowy
~RAL 7016 
75-100-125-150

Biały
~RAL 9010 
125-150

System 
75/100/125/150
10 LAT GWARANCJI 

20 LAT GWARANCJI

10 LAT GWARANCJI
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Antracytowy 
~RAL 7016 
Poliester połysk

PODSUFITKI DACHOWE STALOWE

Brązowy 
GreenCoat 
X-matt 384

Dąb bielony

Grafitowy
~RAL 7024 
Ultramat

Dąb złotyOrzech

Brązowy
~RAL 8017 
Poliester połysk

Grafitowy
GreenCoat 
X-MATT 455

Dąb antyczny

Tradycyjna

Drewnopodobna

Brązowy
~RAL 8017 
Ultramat

Brązowy
435 
~RAL 8017 

Czarny
015 
~RAL 9005 

Antracytowy 
ciemny
534 
~RAL 7021 

IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT

DO 30 LAT GWARANCJI 

Brak gwarancji powtarzalności koloru. 

Dostępne na zamówienie.

KOLORYSTYKA PRODUKTÓW

PODSUFITKI DACHOWE PVC

Biały
~RAL 9003

Brązowy ciemny
~RAL 8019

Brązowy
~RAL 8017

Dąb  
Winchester

Czarny
~RAL 9005

Orzech 
(dąb ciemny)

Grafitowy
~RAL 7016

Dąb złoty

Tradycyjna

Drewnopodobna

Brązowy
435 
~RAL 8017 

Czarny
015 
~RAL 9005 

Antracytowy 
ciemny
534 
~RAL 7021 

IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT

30 LAT GWARANCJI 

Brak gwarancji powtarzalności koloru.

Dostępne na zamówienie.

BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR
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Zapytaj o kolory dostępne na zamówienie

Dąb złoty
Drewnopodobny

Dąb złoty
Drewnopodobny

Orzech
Drewnopodobny

Orzech
Drewnopodobny

KOLORYSTYKA PRODUKTÓW

SYSTEMY OGRODZEŃ

Jednostronnie 
lakierowane

Kolekcja Variante

Dwustronnie 
lakierowane

Antracytowy
~RAL 7016 
Ultramat

Antracytowy
~RAL 7016 
Ultramat

Antracytowy
~RAL 7016 
Ultramat

Czarny
~RAL 9005 
Ultramat

Czarny
~RAL 9005 
Ultramat

Brązowy
~RAL 8017
Ultramat

Brązowy
~RAL 8017
Ultramat

Brązowy
~RAL 8017
Ultramat

Grafitowy
~RAL 7024 
Ultramat

Grafitowy
~RAL 7024 
Ultramat

Brązowy
~RAL 8017 
Poliester połysk

Brązowy
~RAL 8017 
Poliester połysk

Brązowy
~RAL 8017 
Poliester połysk

Antracytowy
~RAL 7016 
Poliester połysk

Antracytowy
~RAL 7016 
Poliester połysk

Antracytowy
~RAL 7016 
Poliester połysk

Grafitowy
~RAL 7024 
Poliester połysk

Grafitowy
~RAL 7024 
Poliester połysk

Czarny
~RAL 9005 
Poliester połysk

Czarny
~RAL 9005 
Poliester połysk
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Dąb bielony 
Drewnopodobny
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3budmat.com

Budmat Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, Poland

+48 502 197 197

DACHY MODUŁOWE

SYSTEM MOD

BLACHODACHÓWKI

PANELE DACHOWE

BLACHY TRAPEZOWE 
I ELEWACYJNE

WZMOCNIENIA

PROFILE I AKCESORIA GK

SYSTEMY OGRODZEŃ

PODSUFITKI DACHOWE

PROFILE C, Z, S

SYSTEMY RYNNOWE


